APM Brasov — Serviciul Monitorizare si Laboratoare
Laborator APM Brasov

Norme de prelevare, transport si conservare a probelor pentru
Determinarea pulberilor sedimentabile din aerul atmosferic

1. Recipientul de colectare (galeatd) din material plastic va avea diametrul interior de 250 ...

mm si ndlfimea de 1 ... 3 diametrul;

2. Recipientul de colectare se amplaseaza astfel:
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- in spatii deschise, ferite de interferenta altor surse de impurificare (clddiri inalte,

circulatie rutierd, surse locale de poluare);

- intre 1,5 m (indl{imea de respiratie) si maxim 10 m distanta fatd de sol;

- distanta de la recipientul de colectare pand la diferite obiecte din teren va fi minim

dublul inaltimii la care se amplaseaza;
3. In momentul amplasrii recipientului se procedeaza astfel:
- se inscriptioneaza recipientul cu locul prelevirii si data amplasarii;
- se introduce apa distilata astfel incat si fie 3 ... 4 cm la fundul vasului;

4. Durata de colectare este de 30 de zile. La terminarea duratei se inscriptioneazi data.

5. in cazul in care apa de ploaie sau zipada au depisit volumul vasului de colectare, proba
respectivd nu se ia in considerare. In acest caz se spala recipientul si se reiau operatiile de la

punctul 3.

6. Recipientul contindnd pulberile se acoperd si se duc in laborator, avand grijd sd nu se

impurifice sau sa se verse partial in timpul transportului.



