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Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

	AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV



PROIECT
DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE 

Nr. ..........  din ..............2021
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC SCHAEFFLER ROMANIA SRL, cu sediul in jud. Brasov, com. Cristian, Aleea Schaeffler, nr. 3, înregistrată la APM Brașov cu nr. 4276 din 22.03.2022, în baza:
· Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

· Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobata cu cu modificǎri și completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
și ca urmare a completărilor depuse la dosar cu nr. ........... și nr. ........., autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Braşov decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 28.04.2021, că proiectul „AMPLASARE INSTALAȚII VERIFICARE NDT ÎN HALA EXISTENTĂ”  propus a fi amplasat in  județul Brașov, comuna Cristian, str. Aleea SCHAEFFLER, nr. 3, conform Adresei nr. 2718 din 23.02.2022 emisă de Comuna Cristian, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.   

    Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra mediului sunt următoarele: 
a)  proiectul se încadreaza în prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2,  , la pct. 13 a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
b)   titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cât și pe pagina web atât depunerea solicitării acordului cât și decizia etapei de încadrare;
c) lipsa observațiilor din partea publicului interesat;
d) în urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii evaluarii impactului asupra mediului, prevăzute în Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente: 
  1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și conceptia întregului proiect:
Situatia existenta
Hala 9 - productie [segmentele 17, 21, 24] pe o suprafata de 22655 mp.

Segmentul 17 – tratament termic

Operatii tehnologice: spalare inainte de tratament termic, calire in bai de sare, racire, revenire (electric), spalare dupa tratament termic, spalare gheare manipulator, calire pe matrita, sablare.

Segmentul 24 – productie rulmenti

Operatii tehnologice: rectificare, strunjire, honuire, spalare, conservare, trovalizare, brunare, montaj.

Segmentul 21 – productie rulmenti cu role cilindrice

Operatii tehnologice: rectificare, strunjire, honuire, spalare, conservare, trovalizare, brunare, montaj.

Situația propusă:
In cadrul proiectului se va face amplasarea unor instalatii de verificari NDT in hala 9 de productie a fabricii Schaeffler Romania care va cuprinde urmatoarele utilaje si instalatii: doua instalatii de ultrasunete, o instalatie pentru inspectie cu particule magnetice, doua instalatii control fisuri.

. In acest scop sunt necesare urmatoarele etape:

- Procurarea si receptia instalatiilor

- Montarea instalatiilor cu consemnarea masurilor de siguranta ce trebuie indeplinite
- Racordarea la utilitatile existente

- Efectuarea probelor si darea in functiune
Nu sunt necesare lucrari de constructii interioare, instalatiile se vor amplasa in spatii existente si nu necesita fundatii sau reamenajare de spatii.
Controlul nedistructiv cu ultrasunete (UT)
Control automat in imersie fara contact direct intre palpator si piesa de verificat (2 bai de 65 l cu Apa+agent anticoroziv) dupa operatia de rectificare pentru determinarea defectelor interne din material.


Pentru a oferi un test semnificativ, nivelul de umplere și compoziția mediului trebuie să fie corecte. Mediul trebuie să fie lipsit de particule în suspensie, ulei plutitor și contaminare. Rezervorul trebuie umplut cu lichidul UT, așa cum este definit de specificațiile de testare ale clientului.

Trebuie verificat regulat dacă filtrul este OK. Dacă filtrul este impermeabil, acesta trebuie schimbat. Golirea completă a bailor este se face cu pompa. 

Sistemul de detectare a fisurilor cu particule magnetice (MT)
Sistemul de detectare a fisurilor cu particule magnetice DEUTOMAT BUR6000 este proiectat pentru detectarea combinată a fisurilor magnetice a pieselor de testare feromagnetice (inele de rulment de diferite dimensiuni și geometrii).
Pentru a găsi fisuri longitudinale și transversale, se utilizează o combinație specială de inundare pe câmp și inducție cu un conductor de trecere. Un jug este introdus prin interiorul piesei de prelucrat, care îndeplinește o dublă funcție. Conduce atât un câmp magnetic, cât și un curent care este defazat cu el. Ambele tipuri de magnetizare sunt independente una de cealaltă și pot fi, de asemenea, selectate individual. Cu această metodă combinată, fisurile din toate direcțiile pot fi detectate fără contact și fără poli pe piesele de prelucrat cu găuri traversante.

Descrierea procedurii de testare

Piesele de testare sunt introduse printr-o bandă transportoare instalată de client. Senzorii monitorizează dacă o piesă se află în poziţia de inserare. Piesele de testare sunt introduse automat în sistem printr-un dispozitiv de împingere. În modul automat, nu este necesară nicio intervenție umană.

Transportorul cu lanț este proiectat ca un lanț dublu și are o zonă deschisă în mijloc pentru contactarea ulterioară a jugului în cadrul stației de magnetizare. Distanța dintre lanțuri poate fi setată manual folosind o altă roată de reglare în zona stației de magnetizare 1

Interfața este suficient de dimensionată pentru a permite coborârea jugului fără a se ciocni, în timp ce încă poate găzdui în siguranță piesele de testare. După ce piesele de testare au fost introduse în poziția de testare, se efectuează o aliniere suplimentară folosind o unitate de centrare. Transportorul cu lanț este echipat cu o tavă de picurare pe toată lungimea sa. Echipamentul de testare folosit este colectat în acesta și reintrodus în ciclu. Transportorul cu lanț are unul pe partea de alimentare a piesei de testare trapa de intretinere fixa. Acest lucru este monitorizat de un comutator de siguranță.La deformarea pe partea de ieșire a transportorului cu lanț, piesele de testare sunt introduse într-un transportor cu role și ajung la stația de testare prin aceasta.

Senzorii monitorizează dacă o piesă a fost împinsă pe banda transportorului cu lanț. Piesa de testare este transportată mai departe în stația de magnetizare până în poziția de testare și suplimentar centrată acolo. Ca un pas următor, jugul este coborât automat prin interiorul inelului. Piesa de testat este apoi magnetizată și pulverizată cu agent de testare în același timp. După clătire, există o scurtă perioadă de post-magnetizare, timp în care se pot continua să se formeze și să se repare orice semne de fisurare. În cele din urmă, jugul este mutat în sus și în afară din nou. Piesa de testat este transportată la ieșirea transportorului cu lanț și transportată în zona de inspecție printr-un jgheab. Testul de fisurare vizuală se efectuează în zona de observare. Pentru o vedere simplificată, masa de testare este înclinată spre tester, excesul de lichid de testare rulează și este alimentat înapoi în circuitul echipamentului de testare. 

Există o verificare vizuală sub lumina UV:

· nu e bine- Piesele trebuie scoase manual din sistem. 

· Testat ok in urma inspecției vizuale, piesele sunt introduse manual de către inspector într-un transportor cu role și trec printr-un dispozitiv de demagnetizare. 

Piesele sunt transportate mai departe/departe de instalatiile existente.
Datele generale ale mașinii

Temperatura mediului 5 … <45 °C

Emisia de zgomot Max. 80 dB

Dimensiuni aparat de testare MP (Lxlxh) 4.630 x 2.650 x 2.400 mm; container echipament de testare 900 x 640 x 540 mm; dulap de comutare 1.200 x 600 x 2.000 mm

Valori de conectare electrică Tensiune 400 V / 50 Hz Sarcina conectată 106 kVA

Curent maxim de fază: 265 A tensiune de control 24 V DC

Valori racorduri pneumatice

Consum de aer (pneumatică): 55 NL / ciclu de lucru

Transformator de curent mare ciclu de lucru

Gama de putere ED40 6.000 A

Grad de protecție IP54
Specificațiile piesei de testare Dimensiuni minime ale plicului (inel) diametru exterior 100 mm diametru interior 90 mm înălțime 30 mm Dimensiuni maxime ale plicului (inel) diametru exterior 360 mm diametru interior 340 mm înălțime 220 mm

Greutate maximă: 30 kg 

Starea pieselor de testat: fără ulei, fără lubrifiant/lichid de răcire, fără calcar,

Temperatură sub 50 °C 

Remanență sub 0,4 kA/m
Control fisuri

Dupa operatia de rectificare care se executa pe fuxurile existente de la “SCHAEFFLER ROMANIA” SRL inelele interioare si exterioare ale rulmentilor cu role conice, sferice si cilindrice trebuie verificate pentru a se constata daca nu s-au produs eventuale arsuri de rectificare.

Instalaţia (atat cele noi cat si cele existente) este alcătuită din:

· Bazine de oţel inoxidabil (curăţare, spălare prin cufundare, decapare, neutralizare, conservare), fiecare prevăzute cu un capac

· Modul de curăţare cu ultrasunete, cu încălzire electrică şi deplasare automată a pieselor

· Tubulatură, scurgeri cu ventile manuale, pompe (toate din oţel inoxidabil)

· Grătar de suport şi vană de colectare din oţel inoxidabil

· Separator prin gravitaţie

· Sistem de evacuare prin aspiraţie a aburului

· Colivii din oţel inoxidabil pentru transportul pieselor

· Masă de control din oţel inoxidabil

· Dulap de comandă

Etapele acestui proces:

· Spalarea, degresarea pieselor cu apa si detergent la cald;

· Clatirea cu apa;

· Atac arsuri (defecte in structura metalica) cu acid azotic concentratie 3 %;

· Clatire cu apa;

· Neutralizare cu carbonat de sodiu 9-13%;

· Clatirecu apa;

· Conservare cu ulei;

· Inspectia vizuala sub lumina alba (minim 1000 lx).

Piesele sunt manipulate in bazinele de lucru prin intermediul obiectelor auxiliare, fara contactul direct al operatorului in acele medii de lucru (macara, carlige, cosuri, etc.)

Se vor amplasa doua instalatii de control fisuri una cu 7 bazine si una cu 5 bazine dupa cum urmeaza:
Bai arsuri inele: 7 bazine a cate 477l 

	Nr.
	Etapa de prelucrare
	Capacitate bazin (l)

	1
	Încărcare
	-

	2
	Spalare
	477

	3
	Clatire
	477

	4
	Atac acid
	477

	5
	Clatire
	477

	6
	Neutralizare
	477

	7
	Clatire
	477

	8
	Conservare
	477

	9
	Inspectievizuala
	-


Bai arsuri role: 5 bazine a cate 225l 

	Nr.
	Etapa de prelucrare
	Capacitate bazin (l)

	1
	Încărcare
	-

	2
	Spalare
	225

	3
	Clatire
	225

	4
	Atac acid
	225

	5
	Clatire
	225

	6
	Neutralizare
	225

	7
	Inspectievizuala
	-


· Descrierea fluxului tehnologic:

1. NDT Role : Demagnetizare Control cu ultrasunete:  Bazin US Verificarea arsurilor de rectificare cu atac nital: Masina de spalat + Bai arsuri;

2. Linia 1 serie: Control cu ultrasunete: 2 Instalatii UT automate de la KD (Karl Deutsch) Control Pulberi Magnetice: MPI Karl Deutsch Demagnetizare: Demagnetizor Karl Deutsch; (Piesele sunt transportate pe banda de la o operatie la cealalta) 

3. Linia 2 serie: Control cu ultrasunete: 2 Instalatii manuale Omniscan Control Pulberi Magnetice: MPI Karl DeutschDemagnetizare: Demagnetizor Karl Deutsch; (Piesele sunt transportate pe banda de la o operatie la cealalta);

4. Linia pentru Inele Cai ferate: Control cu ultrasunete – Instalatie automata SMB Control pulberi magnetice: MPI  Tiede Magnaflux Demagnetizare: Demagnetizor Tiede Magnaflux;

5. Post de lucru Bai arsuri pentru linia de cai ferate + serie;

6. Post de lucru Bai arsuri pentru cai ferate

NDT accesorii: 

Doua rafturi pentru etaloane si un dulap piese schimb (sonde).

Racordarea la utilitati: se va face din retelele existente in cadrul SCHAFFLER ROMANIA SRL.

Energia electrica: Alimentarea cu energie electrica se va realiza din tablourile existente in hala 9 de productie.

Energia electrica este utilizata, in principal, la încălzirea băilor si la acționarea instalației de alimentare
Putere instalata: 240 kw.

Apa: Asigurarea apei tehnologice din instalatiile de demineralizare existente in Hala 9. Consum estimat, anual, 80 mc 

Apa este folosita la obtinerea solutilor din cadrul instalatiilor NDT

Organizarea de şantier

Execuţia lucrărilor proiectate nu impune realizarea unor lucrări de organizare de şantier (utilajele vor fi amplasate in interiorul halei existente de productie).Nu vor fi afectate proprietatile private invecinate sau domeniul public.  
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – pe amplasament sunt în derulare mai multe  proiecte de extindere a activității existente pe amplasament;
c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii – nu este cazul;
d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – deșeurile de orice natură vor fi stocate selectiv în spații special destinate și predate către societăți specializate autorizate; 
e) poluarea și alte efecte negative – 

a) Protectia calitatii apelor

Surse de poluanți pentru ape

Apa este utilizata la obtinerea solutiilor in baile de tratare din cadrul instalatiilor de pentru verificarea arsurilor. Apa din baile 1, 2 si 3 este recirculata printr-o instalatie cu schimbatori de ioni la care sunt racordate aceste bazine. Necesarul de apa la aceste bai este doar cel utilizat la completarea apei evaporate

Instalatia pentru controlul arsurilor de rectificare la inelele de rulmenti, prin baile de spalare, decapare, neutralizare pe care le contine, constituie o posibila sursa de poluare a apelor. Mediile din bazinele instalatiei sunt slab alcaline, slab acide, cu compusi uleiosi etc. si in conditiile neracordarii la instalatii adecvate de preepurare pot conduce la poluarea apelor deversate in canalizarea menajera a societatii “SCHAEFFLER ROMANIA” SRL.

Pentru incadrarea indicatorilor apelor uzate in limitele admisibile, inainte de evacuarea in canalizarea menajera a societatii, ele vor fi preepurate.
Statiile si instalatiile de epurare sau preepurare a apelor uzate prevazute
In cadul SCHAEFFLER ROMANIA SRL functioneaza o statie de preepurare ape uzate tehnologice amplasata in hala 4, pentru preepurarea apelor uzate tehnologice provenite din: emulsii uzate, procese de superfinisare, spalare, forjare, brunare, spalare suprafete si utilaje.

Statia de preepurare este o instalatie de distilare de tip DESTIMAT LE 1400, cu capacitatea Q= 9240 mc/an, Q= 1400 l/h, 

In cadrul acestei instalatii (DESTIMAT LE 1400) sunt tratate cca. 9000 mc de ape reziduale pe an provenind din: emulsii uzate, procese de vibrofinisare, curatirea pardoselelor si utilajelor din hale, procese de forjare, procese de neutralizare si procese de brunare.
Instalatia de vaporizare functioneaza pe baza prelucrarii termice a apei uzate. Inainte de concentrarea prin evaporare, apa uzata este conditionata prin tratamente preliminare precum neutralizarea. Prelucrarea se face prin vaporizarea componentelor apoase, precum si prin concentrarea reziduurilor si readucerea apei purificate sub forma de distilat.
Destimat ®Le 1400 poate functiona complet automat in trei schimburi, capacitatea instalatiei fiind de aproximativ 1400 L/h, in functie de apa uzata prelucrata.
Lichidul apos uzat este colectat in IBC-uri, care sunt deversate in bazinul de inox de capacitate 2200 L. De acolo este pompat de o pompa cu aspiratie automata pana la o instalatie de filtrare cu banda, in care are loc o prefiltrare. Grosierul retinut este colectat pe 0 banda filtranta, care se colecteaza la capatul instalatiei. Permeatul este captat in doua rezervoare de colectare, iar de acolo se pompeaza in rezervorul de neutralizare. Aici apa este neutralizata, dupa caz, cu solutie de hidroxid de sodiu sau acid sulfuric, pana la o valoare a pH -ului apropiata de 7. Prin depresiunea din vaporizator, apa uzata este aspirata din acest recipient in instalatia de vaporizare. Inainte de intrarea in vaporizator, apa uzata trece prin diverse schimbatoare de caldura. In aceste schimbatoare de caldura cu fascicul de tevi, distilatul circula in contracurent cu apa reziduala, caldura distilatului fiind cedata apei uzate.
Distilatul rezultat prin evaporare este pompat, dupa trecerea printr-un Separator de ulei, prin intermediul pompei de distilat, intr-un rezervor distilat. Intre separatorul de ulei si rezervor este montat un schimbator de caldura pentru distilat. Acesta raceste distilatul, in functie de necesitati, pana la o temperatura presetata. Distilatul dupa ce trece printr-un modul de masurare (pH, turbiditate, debit si temperatura) este deversat in reteaua de canalizare. In cazul in care valorile limita locale pentru distilat nu sunt suficiente pentru deversare, acesta este reintrodus in rezervoarele de colectare.
Pentru a asigura o inalta puritate a distilatului, sunt instalate diferite sisteme de epurare a aburului secundar pentru fiecare dintre fazele formarii aburului. Purificarea are loc consecutiv prin separare gravitationala, retinerea spumei si separare coalescenta.
Comanda este realizata prin intermediul unui controler cu memorie programabila SIEMENS S 7-300. Toate semnalele importante pentru proces sunt prelucrate si afisate.
Toate functiile instalatiei de concentrare prin evaporare sunt comandate complet automat. Alegerea corespunzatoare a programului o face operatorul de la dispozitivul de introducere a datelor al dulapului de comanda. Toate comenzile privind nivelul sunt astfei prelucrate, incat sa fie asigurata o fuctionare sigura si automata.
Concentratul rezultat din procesul de vaporizare este comprimat, cu ajutorul aerului comprimat si este evacuat in rezervorul de concentrat, de unde este preluat de catre o firma autorizata pentru preluarea deseurilor. Faza apoasa care se formeaza poate fi redirijata in rezervoarele de colectare.

b) Protectia calitatii aerului

Surse de poluare a aerului/ Masuri de reducere a poluarii atmosferice

Sursele de poluare a aerului pot fi baile din cadrul instalatiei de verificare a arsurilor. 

Emisiile in atmosfera sunt vapori de apa care pot antrena medii alcaline sau bazice. Baile 1 si 2 au medii alcaline de spalare iar temperatura de lucru este de cca. 80ºC. In baia 4 mediul de lucru este slab acid (HNO3 solutie 3%), baia nu este incalzita conditie in care pot sa apara degajari de acid in concentratii foarte reduse. 

Nu sunt necesare instalatii de spalare sau retinere a gazelor evacuate in atmosfera.


În perioada de construcţie, impactul proiectului asupra factorului de mediu aer constă în generarea de emisii de către utilajele utilizate. Ca urmare, vor fi luate toate măsurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016; 

c) Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele de zgomot si de vibratii

Utilajele prevazute prin proiect, se vor amplasa in incinta halei 9, conditii in care zgomotul aferent noii investitii nu va depasi nivelul de zgomot existent.

Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017. 

d) Protectia solului si subsolului
Surse de poluanti
Ca surse potentiale de poluare ale solului in cadrul obiectivului analizat s-au identificat urmatoarele:

- Depozitarea necorespunzatoare a substantelor toxice si periculoase.

- Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor tehnologice.

Amenajarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului
Suprafetele construite si cele aferente manevrelor din cadrul unitatii sunt betonate si prevazute cu canalizare pentru ape pluviale, tehnologice si menajere.

Instalatiile prevazute prin proiect se vor amplasa in spatii inchise, amenajate corespunzator pentru evitarea scurgerilor necontrolate (cuve de retentie pentru captarea picaturilor, sonda de avertizare, sistem de siguranta impotriva umplerii excesive). Depozitarea substantelor toxice si periculoase se face cu respectarea masurilor de prevenire a deversarilor accidentale (cuve de retentie, sisteme de avertizare).
e) Prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament
Tipurile de deseuri rezultate

La SCHAEFFLER ROMANIA SRL se pune accent pe colectarea selectiva a deseurilor, in conformitate cu legislatia in vigoare. Personalul va fi instruit si pregatit sa sorteze deseurile la locurile unde sunt generate.

Deseurile sunt transmise catre firme autorizate sa desfasoare activitati de colectare, transport, depozitare temporara, valorificare si eliminare a deseurilor, cu care societatea are incheiate contracte de prestari servicii.

Deseurile periculoase generate sunt depozitate in incinte special amenajate si acoperite (este respectat regimul deseurilor conform OUG 92/2021 


Stocarea provizorie a deseurilor generate in cadrul activitatii de productie se va face in containere metalice sau cubitainere depozitate in spatii special amenajate.

Tipurile de deseuri generate prin noua investitie nu difera de deseurile rezultate pana in prezent. Se vor modifica doar cantitatile generate.

Este respectata legislatia de mediu privind regimul deseurilor.

In tabelul urmator sunt prezentate tipurile de deseuri conform HG856/2002, care pot fi generate conform noii investitii si modul de depozitare/eliminare.
	cod conform CED
	Denumire
	Stare fizica
	Mod de depozitare 
	Operatia
	Valorificare/ eliminare

	14 06 03*
	alti solventi si amestecuri de solventi
	Lichid
	container de 1 mc 
	R 12
	schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11./ 

	12 01 09*
	emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni
	lichid
	container de 1 mc 
	R 12
	schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11 / tratare in instalatia proprie de preepurare

	12 01 07*
	uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)
	Lichid
	container de 1 mc 
	R 12
	schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11.

	15 01 10*
	ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
	solid
	containere de 5.5 mc  
	R 12
	schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11.

	15 02 02*
	absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase
	solid
	containere de 5.5 mc 
	R 12
	schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11.


f) Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase
Substantele si preparatele chimice periculoase utilizate

Modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase
Substantele toxice si periculoase sunt aprovizionate in ambalajele originale, si depozitate in spatii special amenajate existente in cadrul SCHAEFFLER ROMANIA SRL, respectindu-se prescriptiile din fisele cu date de securitate.
In tabelul de mai jos sunt prezentate substantele toxice si periculoase folosite in cadrul noii investitii, cu incadrarea in frazele de pericol si prezentareamodului de gospodarire.

	Nr. 
crt.
	Denumirea materiei prime. a substantei  sau preparatului chimic
	Csum anual 

	Cf. Regulamentului (EC)
 nr. 1272/2008 (CLP)

	
	
	
	Clasa si categoria de pericol
	Fraza de pericol

	
	Control arsuri
	
	
	

	1
	Bonderite C-AK 5805
	1300 l
	Coroziv pt. metale, cat.1

Corodarea pielii, cat.1A
	H290

H314

	2
	Acid azotic
	350 l
	Coroziv pt. metale, cat.1

Lichide oxidante, cat.3

Corodarea pielii, cat.1A
	H290

H272

H314

	3
	Carbonat de sodiu
	2000 kg
	Iritarea pielii, cat.2

Ochi;or, cat.2

Toxicitate acuta ap respirator cat.3
	H315

H319

H335

	4
	Rustilo DW 160 HF
	18500 l
	Asp. Tox. 1
	H304

	
	
	
	
	

	
	Control cu pulberi magnetice (MT)
	
	
	

	5
	Exsol D220/240
	1100 L
	Toxic prin aspiraţie: Cat 1.
	H304

	6
	Fluoflux 622.1
	20 L
	nepericulos
	

	
	Control cu ultrasunete (UT)
	
	
	

	7
	ECHOKOR
	4800 L
	nepericulos
	


g) Incadrare in directiva SEVESO

In cadrul SCHAEFFLER ROMANIA SRL exista un Raport de securitate elaborat in conformitate cu Legea 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Prin implementarea proiectului si suplimentarea cantitatilor de substante conform tabelului anterior nu se modifica aceasta incadrare.

h) Incadrare in directiva COV

SCHAEFFLER ROMANIA SRL se incadreaza si sub directiva COV conform pct. 5, anexa 7 partea a 2-a din L 278/2013. In cadrul noii investitii nu sunt utilizate substante si preparate chimice care modifica aceasta incadrare.

f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană – nu este cazul;
2. Amplasarea proiectelor:
a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Conform Adresei nr. 2718 din 23.02.2022 emisă de Comuna Cristian, utilajele vor fi amplasate in interiorul halei existente de productie in zona industrială, iar pentru amplasarea acestora nu este  necesară eliberarea Certificatului de urbanism.
b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranulul acetuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

i) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;
ii) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul; 
iii) zonele montane și forestiere – nu este cazul;

iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;
v) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;
vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri- nu este cazul;
vii) zone cu densitate mare a populatiei – nu este cazul;
          viii) peisajele și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populației care poate fi afectată – nu este cazul;

b) natura impactului - nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului – impact redus;

e) probabilitatea impactului – redusa, doar pe perioada executarii lucrărilor propuse prin proiect ;
f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului – pe perioada executarii lucrărilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate - utilajele vor fi amplasate in interiorul halei existente de productie  pentru care titularul deține Autorizatia Integrata de Mediu nr. SB 117/30.06.2010 revizuita in 2016 si 2020;
h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului – nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt următoarele: 
· proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii impactului asupra corpurilor de apa: 
· proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi intră sub incidenţa prevederilor 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
-Conform adresei înregistrată la APM Brașov cu nr.  .. din .... emisa de S. G. A. Brasov, proiectul propus nu necesita elaborarea SEICA.

Se vor respecta conditiile impuse in Avizul de Gospodarire a Apelor  nr. ............ din ...............2021  emis de S. G. A. Brasov:

•
Se vor respecta prevederile din documentaţia tehnicã înaintatã spre avizare.

 •
Orice modificare de solutie fata de cea avizata duce la obtinerea unui nou aviz de gospodarire a apelor, in caz contrar avizul emis este considerat nul.

•
Elaboratorul documentaţiei tehnice îşi asumã responsabilitatea exactitãţii datelor şi informaţiilor cuprinse în prezentul proiect, conform Ordinului 828 din 2019, anexa 1, cap. II. Procedura de emitere a avizului de gospodãrirea apelor – art. 9(6).

•
La finalizarea lucrarilor beneficiarul este obligat sa prezinte la SGA Brasov documentatie tehnica de fundamentare intocmita de catre o firma certificata MAP, pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor.

•
Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate în apele de suprafaţa, pe sol sau acviferul freatic, atât pe perioada executãrii construcţiilor cât şi dupã punerea în funcţiune a acestora.

•
In timpul execuţiei lucrãrilor se interzice depozitarea materialelor, a utilajelor sau a altor echipamente în albia pâraielor sau în zona podurilor. Se interzice depozitarea şi/sau aruncarea deşeurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apã sau în albiile acestora.

•
Orice poluare accidentala produsa de beneficiar va fi anuntata in timp util la dispecerat SGA Brasov, telefon 0268/414567; se vor lua masuri operative de stopare, eliminare a cauzelor ce au produs-o si inlaturarea efectelor acesteia.

•
Se interzice depozitarea, deseurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apa sau in albia acestora.

•
Titularul de proiect are obligaţia, conform Legii Apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, să anunţe la SGA Brașov data începerii lucrărilor, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea acestora.

Conditiile de realizare a proiectului:

1) Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;

2) Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat spre avizare;

3) Se va evita afectarea de către infrastructura temporară, creată în perioada de desfăşurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

4) Răspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces și tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

5) Se va respecta programul de lucru impus de Primaria comunei Cristian, în concordanta cu programul de odihna a locuitorilor din zona în conformitate cu Legea nr. 61/1991 cu modificarile și completarile ulterioare, privind linistea publica, pe toata perioada de execuție a lucrărilor de construire;

6) Se vor lua măsuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa; 

7) Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

8) Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

9) Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

10) Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

11) Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

12) Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona șantierului;

13) Respectarea duratei de execuție a proiectului astfel încât disconfortul generat de poluarea fonică să fie cât mai redus ca timp;
14)  În cazul unor poluări accidentale proiectantul şi constructorul răspund în solidar;

15)  Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatic atat pe perioada execuției lucrărilor cat și dupa aceasta;

16) Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificările și completările ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, fiind admisă doar folosirea echipamentelor ce poartă inscripţionat în mod vizibil, lizibil și de neşters marcajul european de conformitate CE, însoţit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;
17)  Transportul materialelor și transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel încat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

18)  Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

19) Terenul afectat temporar de lucrări, va fi adus la starea iniţială de utilizare;
20)  Organizarea de șantier va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane și mediului înconjurător. Se vor avea în vedere:

• organizarea de șantier se va realiza astfel încât impactului generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus;

• organizarea de șantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare, facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor), împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de șantier și a vecinătăţilor), după caz;

• întreţinerea corespunzătoare a utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în lucrările de construcţii în vederea evitării scurgerilor de combustibili și uleiuri uzate pe sol/apă și de alte substanţe toxice și periculoase;

• se interzice stocarea temporară și depozitarea carburanţilor și substanţelor periculoase în zona aferenta amplasamentului;

• în perioada de execuție a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

În conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările și completările ulterioare:

 - art. 15 alin (2) lit a - ”Titularii proiectelor au obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării”;

- art. 21, alin.(4) ”răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului și a publicului revine titularului proiectului”.

Pentru legalitatea si autenticitatea documentelor depuse la dosar se face raspunzator titularul proiectului.

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

După finalizarea implementării proiectului se va solicita și obține revizuirea autorizației integrate de mediu existentă pe amplasament.
           Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

          Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Brașov se sanctioneaza conform prevederilor legale în vigoare.

          Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

 - anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare; 

 - anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

 - anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

    -anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii; 

   -art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit .

    
Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

    Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

    Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

    Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

    Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

    Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

    Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

                                                 DIRECTOR EXECUTIV,
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