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	AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BRAȘOV


DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
       Nr .....din .............

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de NUSSBACH COOPERATIVĂ AGRICOLĂ prin Nemes Arpad-Gabriel, cu sediul in judetul Brasov, Comuna Măieruș, nr. 69, pentru proiectul FEADR „Înființare fermă vaci lapte”, finantat in cadrul Programului National de dezvoltare Rurala 2014-2020 prin Submăsura 4.1. ”Investitii in exploatatii agricole”, înregistrată la APM Brasov cu nr. 20068 din 20068 din 22.11.2021, în baza:

· Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

· Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu cu modificari și completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
si ca urmare a completarilor depuse la dosar cu nr. 11337 din 25.08.2022, nr. 11599 din 01.09.2022, nr. 13679 din 19.10.2022, nr. 13791 din 21.10.2022, nr. 13848 din 24.10.2022, nr. 13859 din 24.10.2022, autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Brasov decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de ............................2022 ca proiectul FEADR „Înființare fermă vaci lapte”, finantat in cadrul Programului Național de dezvoltare rurală 2014-2020 prin Submăsura 4.1. ”Investitii în exploatații agricole”, propus a fi amplasat în jud. Brasov, comuna Măieruș, intravilan, amplasament identificat prin CF 100180 Măieruș, nr. cad. 100180, conform certificatelor de urbanism nr. 23 din 20.10.2021 și nr. 24 din 20.10.2021 eliberate de Primăria comunei Măieruș,  nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa.   

    Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii    impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, Anexa nr. 2, pct. 1 lit. e) instalații pentru creșterea animalelor de fermă altele decât cele incluse în anexa 1;

b) titularul și APM Brașov au mediatizat în presa locală cat și pe pagina web atat depunerea solicitării acordului cat și decizia etapei de încadrare;

c) lipsa observatiilor din partea publicului interesat;
d) in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in Anexa 3 din Legea nr. 292/2018, s-a constatat ca proiectul analizat nu este susceptibil de a avea impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente: 
 1. Caracteristicile proiectului:


a) dimensiunea si conceptia intregului proiect:

Beneficiarul doreste realizarea unei ferme zootehnice cu capacitatea de 66 vaci lapte crescute în stabulație liberă și 30 viței crescuți în stabulație legată. 
SITUATIA EXISTENTA
Terenul pe care se va realiza proiectul, este situat în intravilanul comunei Măieruș, având suprafața totală de 5404,00 mp și este proprietate privata persoane fizice cu drept de superficie Nussbach Cooperativă Agricolă, conform CF 100180 Măieuș nr. cad. 100180. 

Pe amplasament există o construcție cu funcțiunea de grajd pentru bovine. 

Terenul beneficiaza de acces direct prin intermediul unui drum de exploatare situat pe directia V- din E60, dinspre localitatea Maierus.  

    SITUATIA PROPUSA
Investiția propusă vizează atingerea următoarelor obiective:

· construirea unei noi ferme pentru creșterea a 66 capete de bovine de lapte.

· achiziţia de echipamente agricole performante.
Prin investiție se vor realiza urmatoarele constructii, dupa cum urmeaza:

C01: Adapost bovine, cu suprafata construita Sc = 1035,00 mp;

C02 - Adăpost tineret bovin existent; S=203,1 mp.;

C03 - Bazin vidanjabil S = 7,5 mp;

C04 - Rezerva de apă (PSI) S = 84 mp;

C05 - Platforma utilaje S = 100 mp;

C06 - Platforma furaje S=100 mp; H=1.50 ml;

C07 - Platforma dejecții solide S = 99 mp; H=1.50 ml;

C08 - Bazin vidanjabil S = 4 mp;

C09: Platforme,Drumuri,Alei si Imprejmuire.

C10: Retele exterioare,utilitati. 

	Denumire obiectiv
	Parametri tehnici

	C01 – Adapost bovine 
	Dimensiuni maxime 20,70 x 50,00 ml

Regimul de inaltime proiectat este parter:

Sc = Sd = 1035.00 mp.;

Su = 996.96 mp.; 

V = 6.165,78 mc.;

H max = +7.85 ml.;(fata de cota ±0.00).

H min = +4.50 ml.; (fata de cota ±0.00).

	C03 -Bazin vidanjabil 1
	Dimensiuni maxime 2,90 x 3,40 ml

S = 9.86 mp.; H = 1.50 ml.;

	C04 – Rezerva de apa, bazin PSI
	Dimensiuni maxime 7,85 x 10,70 ml; 

S = 9.86 mp.;H = 1.50 ml.;

	C05 – Platforma utilaje
	Dimensiuni maxime 10,00 x 10,00 ml; 

S = 100 mp.;

	C06 – Platforma furaje
	Dimensiuni maxime 10,00 x 10,00 ml; 

S = 100 mp.;

	C07 – Platforma dejectii solide
	Dimensiuni maxime 9,00 x 10,00 ml; 

S = 90 mp.; H =1.5 ml.;

	C08 -Bazin vidanjabil 2
	Dimensiuni maxime 2,00 x 2,00 ml

S = 4.00 mp.; H = 1.50 ml.;

	C09 -Drumuri,Alei si imprejmuiri
	 

	C10 Retele exterioare

· Retea de alimentare cu apa;
· Retea de canalizare menajera,pluviala
· Retea de alimentare cu energie electrica
	


Parcare 4 locuri

· STRUCTURĂ :
· Strat suport din balast 

· Pavele ecologice din beton amplasate pe un strat de nisip

Ferma va avea ca profil de activitate creșterea a 66 capete de bovine de lapte, fara tineretul aferent.
O parte din laptele realizat va fi procesat în cadrul fermei.

Producția anuală realizată în cadrul fermei destinată comercilizării va fi:

· lapte brut de vacă 220.000 de litri 
În prezent nu exista fluxuri tehnologice pe amplasament.

În cadrul sectorului zootehnic
Va fi construit un grajd pentru cresterea vacilor de lapte in sistem inchis care va avea o suprafata totala construita de 1035.00 mp. 

     Zona de maternitate este prevazuta cu boxa de fatare. Vacile vor fi aduse  in zona de maternitate cu 10-14 zile inainte de fatare. 

Ferma proiectata asigura toate conditiile unei ferme moderne de vaci pentru lapte.
             - dupa fatare viteii sunt tinuti in ferma pana la varsta de 4 saptamani.
             - fatarile se realizeza intr-o boxa speciala de fatare, unde sunt prevazute si boxe mici ptr vitei.

Vacile in lactatie sunt tinute in cusete cu covor de cauciuc in toata perioada lactatiei (cca 305 zile/an) si sunt mulse in mod autonom cu ajutorul unui robot de muls. 

Dupa executarea procesului de mulgere exista posibilitatea selectarii animalelor catre o boxa de tratamente. In boxa de tratamente se realizeaza tratamentele care necesita interventii rapide. In cazul in care animalul se constata ca are probleme care necesita izolarea acestuia de restul de efectiv, atunci animalul este deplasat in boxa de infirmerie si aici este tinut atata cat medicul veterinar considera necesar.

Vacile sanatoase se intorc in adapost. 

Laptele rezultat in urma procesului de mulgere este transferat catre tancul de racire printr-un sistem de tevi de inox cu ajutorul unei pompe de vacuum. 

La sfarsitul lactatiei vaca gestanta cu 10-14 zile inainte de fatare este lasata in boxa de fatare. Urmeaza fatarea dupa care animalul sta cca. 24-48 ore, vitelul dupa fatare este uscat si ii este administrat fortat colostrul la 12 si 24 ore. Dupa care vitelul este deplasat in boxele speciale pentru vitei. Aici animalul sta pana la varsta de 2 saptamani. Vaca dupa fatare este deplasata in boxa de postfatare unda sta cca 7-10 zile si unde ii este administrat un furaj special. Dupa cele 7-10 zile animalul este deplasat in zona de cusete de maxima productie.Vacile in repaus sunt despartite de vacile in perioada de lactatie.

Zona de miscare si furajare

Este alcatuita din cate o alee de alimentare avand o latime de 5,00 ml de o parte a grajdului, una de miscare si acces la cusete cu o latime de 4,00 ml,repectiv 3,00 ml. 

Furajarea se realizeaza pe o alee avand lungimea de 50 ml. Hrana se distribuie prin intermediul unei remorci tehnologice de mixat si distribuit mancarea care este tractata de un tractor profesional. 

Tehnologia de reproductie

Se va practica insamantarea artificiala atat a vacilor cat si a junincilor.

Se va practica sistemul de insamantari si fatari esalonate pe tot parcursul anului, circa 10% in fiecare trimestru. Motivatia acestui sistem este data de realizarea unei productii de lapte constanta anual si utilizarea eficienta a spatiilor, in special de reproductie. Insamantarea vacilor se va realiza la circa 100 de zile dupa fatare. 

Dejectii

Dejectiile sunt colectate din canalele subterane aflate in adapost cu ajutorul unei vidanje.

Durata de stocare atat a dejectiilor semilichide cat si solide este de circa 180 de zile dupa care se vor utiliza in mare parte ca ingrasamant pentru terenurile fermierilor din vecinatatea fermei. 

Furajarea diferitelor categorii de animale

Furajarea animalelor va fi diferentiata sezonier, in timpul sezonului cald (183 zile) utilizandu-se in ratia animalelor in special furaje verzi, care mentin o stare de sanatate buna a animalelor si sunt puternic lactogene, fiind folosite doar cantitati mici de fanuri in acest sezon, pentru a mentine un ph adecvat in interiorul rumenului. In cadrul sezonului rece (182 zile), furajele acordate animalelor vor fi in special fanurile si silozurile, ratia de baza urmand sa fie corectata prin intermediul amestecului de ferma (furaje concentrate + partea vitamino-minerala).

O parte din furajele de volum si cele concentrate vor fi produse in cadrul fermei,  diferente de furaje si partile vitaminice si minerale care vor fi incluse in ratia fiecarei categorii de animale, in cadrul amestecului de ferma urmand sa fie achizitionate. 

La animalele in lactatie, ratiile zilnice au fost calculate pentru vaci cu greutate corporala de 550-600 kg, si o productie medie de lapte pe zi de 16-17  litri/cap.

TEHNOLOGIA DE MULGERE CU AJUTORUL SISTEMULUI DE MULS COMPACT :

Sistemul compact de muls într-un model de economisire a spatiului :

    •   Oferã utilizarea eficientã a încãperii

    •   Deplasari scurte ȋn timpul lucrului 

    •   Garanteazã ajustarea flexibilã la dimensiunile animalelor dumneavoastrã 

    •   Oferã vacilor o intrare usoarã si rapidã, fãrã probleme datoratã portilor de intrare mari si aleilor largi 

    •   Asigurã pozitionarea sigurã a animalelor

        Zona de lucru optimã pentru operator din punct de  vedere ergonomic pentru operator.

    •   Oferã accesul optim la uger, cu aplicarea usoarã a unitații de muls.

    •   Permite plasarea individualã a echipamentului tehnic.

    Sistemul compact al salii de muls este format din :

Aparatoare galvanizata contra gunoiului de grajd  :

•  Integrata în bara de spate pentru pozitionarea optima a animalului. 

•  Ofera protectie operatorului contra gunoiului de grajd si a mizeriei în timpul  mulsului. 

•  Reduce intervalele de curatare ale echipamentului de muls în timpul mulsului  si dupa
Margine stal zincata :

• Previne caderea vacillor și accidentele aferente operatorului si echipamentului tehnic de la locul de muls 

•  Material galvanizat la cald, cu etansare de silicon si învelis protector stabil  din plastic, pentru o durabilitate crescutã

Pompa de vacuum RPS 2100 :

Nivelul fiabil de vacuum reprezintã baza mulgerii si curãtãrii usoare. Cu pompa de vacuum RPS 2100 se obtin: 

 

•   Rezerve de performantã crescutã si tehnologie atestatã global 

 

•   Duratã îndelungatã – lubrifiere permanentã, cu ulei proaspãt 

 

•  Costuri reduse – iesire special formatã a pompei pentru debitul max. de aer  per kW 

 • Cerinte reduse de mentenantã – lubrifiere prin stropi, cu oprire automatã, la oprirea pompei 

 •   Functionare silentioasã – rotor proiectat dintr-o singurã unitate

Date tehnice :

•   Rata fluxului de aer 2100 l./min;

•   Transmisie motor 5,5 kW;

•   Rezervor vacuum din otel  zincat la cald de 100 l.

Conducta de lapte 70 mm si piese de conectare :

   
Conducta de lapte cu diametru extern de 70 mm si diametrul intern de 67 mm 

•   În combinatie cu vid redus, pentru transportul usor al laptelui 

•   Datoritã constructiei din otel inoxidabil, laptele îsi pãstreazã calitatea. 

•   Cuplajele suruburilor din otel inoxidabil conecteazã conductele drepte si  conductele cotite, pentru o durabilitate crescutã. 

•   Conexiunea la sistemul de transfer al laptelui cu cuplajul surubului din otel  inoxidabil, incluzând o valvã de disc din otel inoxidabil.

Sistem de transfer al laptelui :

Transportul minutios de lapte la tancul de rãcire a laptelui oferã: 

 

•   O pompã de lapte de performantã crescutã, pentru un flux rapid si  continuu 

       •   Un container robust din sticlã, care permite controlul rapid si usor al laptelui care intrã ;

 

•   Tub de drenaj sanitar pentru protejarea sistemului si pompei de vacuum 

 

•   Clãtirea automatã a pieselor purtãtoare de lapte,pentru o igienã maxima

Compass Plus :

Utilizând tehnologia de curatare Compass Plus,intervalele de curatare sunt scurtate cu pâna la 50%, în comparatie cu sistemele de curatare conventionale. 

 •   Control precis al procesului de curatare, 25-30 jeturi de apa cu viteza ridicata curata perfect conductele de lapte. 

 •  Afisajele LED si comutatoarele aranjate precis sunt usor de utilizat, sistemul fiind usor de operat. 

   •  Carcasa robusta din plastic protejeaza împotriva umezelii si poate fi instalata la distanta pentru o protectie suplimentara. 

 •   O optiune de a afisa ultimele 16 masurari de temperatura. 

 •  Pompele de dozare cu întretinere redusa asigura distribuirea rapida si precisa a agentilor chimici.

StimoPuls Apex M :

Pulsatorul AutoPuls Apex M este un pulsator electronic proiectat sa atinga pulsatia optima, cu precizie electronica: 

 •   Stimularea prietenoasa cu animalul pregateste ugerul pentru muls, îmbunatatind astfel mulsul, ceea ce rezulta într-un randament sporit al  lactatiei si creste profitabilitatea. 

 •  Un muls eficient si protectie maxima a mameloanelor,datorita etapelor de pulsatie atent controlate. 

 

•   Dotat cu oprire automata a pulsatiei atunci când unitatea de muls este îndepartata, mansonul având o durabilitate ridicata. 

           •   Carcasa compacta si robusta protejeaza toate piesele interne de apa si alte influente de mediu. 

 

•   Controlat prin unitatile de control al mulsului, asigurând astfel reglare usoara a tuturor setarilor de pulsat.

Unitatea de control al mulsului : 

Unitatea de control masoara exact si ajuta sistematic :

•   Colectarea fluxului optimizat de lapte cu senzorul fluxului de lapte Metatron vã oferã informatii individuale despre animale, privitoare la cantitãtile de  lapte si la nivelurile de performantã. 

•   O eficientã de lucru crescutã si o protectie a ugerului, prin determinarea  exactã a punctului de îndepãrtare si a îndepãrtãrii automate a unitații de muls 

•   Eficientã crescutã la actionare, datoritã comutãrii centrale la modurile muls si clãtire 

•   Leduri de status divers colorate afiseazã mult mai bine informatia vizual 

Terminalul clar localizat si usor de utilizat vã oferã: 

•   Indicator LED bine vizibil, care afiseazã toate informatiile importante 

•   Confort îmbunãtãtit la functionare, datoritã posibilitãtilor variate de instalare,

    asemeni butoanelor de comandã mari 

•   Iluminare în diferite culori, conform statusului, care afiseazã informatiile vizual 

•   Fiabilitate crescutã la actionare, datoritã constructiei robuste si rezistente la  apã

Dispozitiv de luat probe :

•   Container (capacitate 0,75 l) realizat din plastic durabil, de calitate ridicatã 

•   Conectare usoarã la unitatea de mãsurare a laptelui Metatron 

•  Esantionarea automatã a unui procentaj definit de lapte, uniform pe toatã durata mulsului 

•   Esantionarea poate fi realizatã în timpul mulgerii, ceea ce conduce la 

    economisirea de timp 

•   Pentru analiza constituentilor din lapte 

•   Clãtirea automatã a containerului în timpul procedurii de clãtire asigurã

    igiena adecvatã a laptelui.

Unitate de muls Classic 300 :

•   Plasarea perfectã pe uger garanteazã mulgerea optimã, performantã  

    rezultatã îmbunãtãtitã si o reducere a scurgerilor de aer 

•   Model compact pentru aplicarea ergonomicã a unitații de muls 

•   Capacitate suficientã de 300 cmc, chiar si la o ratã ridicatã a fluxului de lapte 

•   Eflux de lapte direct, fãrã diversiuni, pentru o mulgere usoarã a ugerului si 

    pentru reducerea fluctuatiilor la aspiratie 

•   O greutate echilibratã a unitații de muls, pentru pozitionarea optima 

•   Echipate cu manșoane din silicon sau cauciuc

Manson ClassicPro :

Ofera un proces de muls economic si prietenos cu animalul 

•   Design mobil al capului 

•   Flexibilitate maxima, asigurând o potrivire perfecta pe fiecare uger 

•   Adeziune optima pe mameloane pentru operarea lina si un randament ridicat 

•   Efect de stimulare suplimentara prin miscarea de la nivelul capatului 

•   Un muls rapid, blând si complet, pentru o calitate a laptelui constanta 

•   Cea mai buna igiena, datorita suprafetei line din silicon 

•   Material din cauciuc flexibil, de înalta calitate, durabil

CIP Plate :

•   Suportul Special confera o initiere compacta a procesului de muls. 

•   Sistemul modular si armonizat confera flexibilitate maxima. Inelul de

    sustinere permite utilizarea pentru fiecare manson din gama GEA 

•   Depozitare prin pliere, cu economisire de spatiu, pe durata mulsului. 

•   Fluxul optimizat al apei confera o curatare profunda a fiecarui manșon.

În cadrul sectorului vegetal 
-aprovizionarea cu materii prime si materiale consumabile 

-lucrările solului; 

-fertilizarea culturilor; 

-pregătirea terenului pentru semnare; 

-procurarea seminţelor si semnatul culturilor; 

-lucrările de intretinere; 

-controlul culturilor; 

-recoltarea culturilor; 

-eliberarea terenului după recoltare. 

Produsele vegetale obținute în cadrul fermei vor fi utilizate exclusiv la furajarea propriului efectiv de bovine de lapte.

Managementul dejectiilor:

Dejecțiile semilichide provenite din adăpostul vacilor de lapte, sunt evacuate în bazinul de stocare amplasat sub pardoseala din beton tip grătar. Bazinul va fi realizat din beton, hidroizolat, va avea capacitatea de V= 460 mc, fiind prevăzut cu mixer submersibil și cămin exterior pentru vidanjare.

Capacitatea de stocare rezultata pentru vaci lapte crescute in stabulatie liberă este de 1,20 mc/cap/luna, ceea ce conduce pentru o perioada de stocare de 24 săptămâni: 66 capete x 1,20 x 5,5= 436 mc.
Dejecţiile solide (împreună cu așternutul), provenite din adăpostul vițeilor, vor fi evacuate cu pluguri racloare şi depozitate pe platforma de stocare dejectii, ce se va construi din beton, hidroizolat, cu pereti pe trei laturi având inaltimea de 1,50 m, suprafata totala de Sc= 92,90 mp, rezultand o capacitate utila de stocare de V= 121 mc.

Capacitatea de stocare rezultata pentru viței crescuti in stabulatie legata in standuri cu asternut este de max. 0,40 mc/cap/luna, ceea ce conduce pentru o perioada de stocare de 24 săptămâni: 30 capete x 0,40 x 5,5 = 66 mc.
Levigatul de pe platforma de stocare dejecții va fi preluat prin intermediul unei rigole cu o panta de inclinare 1,5% spre bazinul de purin cu capacitatea de V= 6 mc. La umplerea bazinului, cu ajutorul unei motopompe, fractia lichida va fi pompata peste dejectiile de pe platformă pentru a le creste umiditatea in vederea desfasurarii optime a procesului de fermentare a dejectiilor.

Platforma de stocare dejecții va fi dimensionată pentru asigurarea stocarii pe o perioadã de minim 24 de sãptãmâni.

Dupa maturare (24 saptamani) dejectiile solide vor fi folosite ca fertilizant pe terenurile agricole proprii.
Alimentarea cu apa potabila si tehnologica
Sursa: rețea centralizată de alimentare cu apă potabilă a com. Măieruș, existentă, în conformitate cu adresa nr. 6703 din 27.10.2021, emisă de Primăria Comunei Măieruș
Instalații de captare: branșament la conducta de distribuție HDPE De 110 mm, existentă pe DN 13, conform adresei nr. 6703/27.10.2021, emisă de Primăria Comunei Măieruș. Conducta de branșament se va realiza din HDPE cu De 63 mm, în lungime de L= 43,50 m

De la căminul de branșament va pleca conducta HDPE, Pn 10, cu De 50 mm, în lungime totală L= 99 m, care va alimenta rezervoarele de inmagazinare.

Instalatii de inmagazinare: 

- rezervor de inmagazinare apă potabilă și tehnologică, cu capacitatea V1= 10,00 mc;

- rezervor de înmagazinare apă pentru stingerea incendiului cu capacitatea V2= 94 mc, echipat cu stație pompare (1a+1r) având caracteristicile tehnice: Q= 36 mc/h, H= 50 mCA, P= 15 kW și o pompă pilot Q= 9 mc/h.

Rețeaua de distribuție: retea din conducte HDPE Pn10 cu De 32 - 40  mm, în lungime totală L = 33 m, din care vor fi realizate bransamente cu Dn 40 mm pentru fiecare adăpost, filtru sanitar și zona muls.
Alimentarea cu apă pentru stingerea incendiului: va fi asigurata din rețea prin rezervorul de inmagazinare cu capacitatea V2= 94 mc. Rețeaua de apă pentru stingerea incendiului va fi realizată din conducte HDPE De 110 mm, în lungime totală de L= 89 m, pe care se vor amplasa 2 hidranți de incendiu supraterani Dn 80 mm.
Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar, vor fi preluate prin intermediul unei rețele de canalizare din conducte PVC-KG De 125 mm, în lungime de L1= 12 m, cu descarcare intr-un bazin etans vidanjabil cu capacitatea utila de V= 15 mc. Bazinul se va construi cu peretii si radierul din beton, prevazut cu hidroizolatie pentru a preveni infiltratii de ape uzate in sol si in stratul freatic. Din acest bazin de stocare, apele uzate vor fi vidanjate de catre societati specializate in astfel de servicii, conform codului CAEN si transportate la o statie de epurare zonala, pe baza de contract incheiat intre parti.  

Apele uzate tehnologice, provenite de la spălarea instalației de muls și a tancului de răcire lapte, împreună cu apele de la spălarea ugerilor vacilor, vor fi colectate printr-o rețea de canalizare din conducte PVC-KG De 110 – 125 m, în lungime totală de L= 16 m, cu descărcare în rețeaua de canalizare menajeră după ce vor fi trecute printr-un separator de grăsimi.

Apele pluviale:

Apele pluviale, provenite de pe acoperisul construcțiilor, se vor colecta prin jgheaburi și burlane și vor fi evacuate liber la nivelul solului.
Apele pluviale, potențial impurificate, provenite de pe căile de acces si platforme se vor colecta prin guri de scurgere și prin conducte PVC-KG De 160 - 250 mm, în lungime totală de L= 150 m, trecute printr-un separator de nisip si hidrocarburi petroliere si descarcate in rigola drumului de acces. Qpluvial= 30 l/s.

Stații și instalații de epurare/preepurare:

- Separator de nisip și hidrocarburi petroliere, pentru epurarea apelor pluviale, impurificate, dimensionat pentru un debit de 30 l/s, volum separator 300 l, volum trapă nămol 3000 l.

- Separator de grăsimi, cu capacitatea de 3 l/s, pentru preepurarea apelor uzate tehnologice, provenite de la spălarea instalației de muls și a tancului de lapte, înainte de descărcarea acestora în bazinul de stocare vidanjabil.
Monitorizarea freaticului – se va realizeaza dupa cum urmeaza:

Monitorizarea zonei de influenta, platforma de stocare dejectii solide, bazinul de stocare purin, bazinul de stocare dejecții semilichide, prin doua puturi de monitorizare, unul in amonte si unul in aval pe directia de curgere a apelor subterane:

- foraj de monitorizare FM1, cu adancimea H1= 15,00 m, amplasat amonte pe directia de curgere a apelor subterane; 

- foraj de monitorizare FM2, cu adancimea H2= 15,00 m, amplasat aval pe directia de curgere a apelor subterane; 

Monitorizarea calitatii freaticului se va face semestrial, pentru urmatorii indicatori de calitate: CBO5, CCO-Cr, azot amoniacal, azotiti, azotati, azot organic, fosfor total, si pH.

Limitele de calitate vor fi stabilite in functie de valoarea de referinta rezultata din prima analiza efectuata dupa realizarea puturilor. Buletinele de analiza vor fi emise de un laborator acreditat

· Alimentare cu energie electrica a obiectivelor va fi asigurata de sistemul de panouri fotovoltaice ce va fi implementat in proiect si alternativ de un post de trasformare amplasat conform studiului de solutie implementat de operatorul de distributie din zona. Se va prevedea un grup electrogen cu automat de anclasare automata care va deservi consumatorii vitali. 

Alimentarea cu energie electrica se va face din postul de transformare, tablourile electrice fiind alimentate din cutia de distributie a postului de transformare prin  conductorul  de  tipul CYABY-F montate ingropat in sant, pe pat de nisip si protejate cu intrerupatoare automate cu 3 poli. Cablul de alimentare va fi dimensionat in functie de puterea fiecarui consumator.

Schema de conexiune aleasa este TNC-S,distributia fiind radiala,tabloul  electric general alimentand tablourile de distributie secundare. Alimentarea cu energie electrica se va realiza pentru fiecare obiectiv in parte dupa cum urmeaza :

	CENTRALIZATOR PUTERI INSTALATE – 

	OBIECTIV
	DENUMIRE
	TOTAL P

	
	
	INSTALATA

	
	
	(KW)

	C1
	C1 ADAPOST BOVINE 
	61.30

	
	Mixer dejectii
	15.00

	C3
	Retele exterioare
	

	
	Gospodarie apa
	45.00

	
	Iluminat exterior
	1.10

	
	TOTAL GENERAL:
	122,40


· Sisteme de încălzire/ răcire 

Încălzirea se va face cu ajutorul convectoarelor electrice, iar răcirea spațiilor se va face utilizând agregate frigorifice de tip monosplit.

Încălzirea în grajd se va realiza natural prin prezenta din căldura degajată de animalele adăpostite.

Organizarea de șantier: 

Lucrări necesare organizării de şantier:

  - descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Căile de acces utilizate in organizarea de santier vor fi rutele de acces aprobate situate in interiorul amplasamentului fermei. Dupa cum a fost mentionat anterior accesul la ferma se va realiza prin direct prin intermediul unui drum de exploatare situat pe directia N-N-E din DN13, dinspre localitatea Maierus.

Utilitățile necesare pe șantier:
· Curentul electric va fi asigurat din reţeaua publică existenta

· Apă va fi asigurată din reteaua comunala existenta; 

· Restul utilitatilor necesare in perioada de constructie vor fi asigurate de constructori, conform conditiilor impuse prin contractele incheiate cu acestia. 
Uneltele, sculele, dispozitivele, utilajele şi mijloacele estimate a fi necesare in cadrul organizarii de santier sunt tipice unei organizari de santier, fiind reprezentate de: 

· camioane / mijloace de transport adecvate pentru aprovizionare cu materii prime şi materiale, respectiv pentru evacuarea deşeurilor de constructii, deplasarea utilajelor şi echipamentelor 

· autobetoniere 

· buldozere, excavatoare, macarale mobile; ciocane pneumatice, aparate de sudură (arc electric şi oxiacetilenic), lopeti, schele metalice, etc. 

· Organizarea spatiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor – se vor face cu respectarea procedurilor constructorului privind aprobarea spațiilor de depozitare temporară a echipamentelor şi materialelor, în functie de cantităti, pericole, etc. 

· Măsuri specifice privind sănătatea şi securitatea în muncă presupun semnarea şi implementarea unei Conventii de Securitate a Muncii ca parte integrantă a contractelor de prestări servicii ce vor fi angajate cu viitorul contractor – prin acestea se vor stabili obligaţiile părţilor privind instruirile specifice ale personalului, cerinţele privind asigurarea echipamentelor de protecţie individuală şi colectivă, fişele de riscuri asociate activităţilor prestate şi responsabilităţile în domeniu asumate de părţi. 

· Accesul la vestiare, apă potabilă, grup sanitar - se vor asigura de către constructor prin grupuri sanitare ecologice pentru deservirea personalului pe toată perioada execuției proiectului de construcție. Vidanjarea apelor uzate menajere provenite de la toaletele ecologice rezultate din organizarea de șantier, prin firme specializate autorizate din punct de vedere al protecției mediului.
· – localizarea organizării de şantier;

· Organizarea de șantier va fi realizata pe amplasamentul proiectului.

La terminarea lucrarilor, constructorii vor dezafecta zona organizarilor de santier,  readucandu - se terenul la starea initiala.
b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – Exploatatii agricole;
c) utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversitatii - nu este cazul;

d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate -
Colectarea deseurilor menajere se va face selectiv (cel putin în 3 categorii), depozitarea temporara fiind realizata doar în cadrul suprafetei special amenajate.
Principalele tipuri si categorii de deseuri ce pot rezulta in faza de constructie sunt deseuri comune, similare celor care rezulta ca urmare a lucrarilor de constructii montaj pentru obiective industriale obisnuite, şi deşeuri similare celor municipale, si sunt reprezentate de:

· deseuri de materiale de constructii:

· beton 

· amestecuri de beton, caramizi, altele

· fier si otel 

· deseuri metalice

· deşeuri de lemn 

· materiale plastice 

· pământ contaminat de scurgerile de motorină, uleiuri, etc. 

· pământ si pietre, altele 

· pământ fertil şi roci rezultate din săpăturile pentru fundaţii, drumuri si platforme, camine colectoare, vane, trasee electrice, etc. 

· deseri de ambalaje:

· ambalaje de hartie şi carton 

· deseuri de ambalaje de materiale plastice 

· ambalaje de lemn 

· ambalaje de materiale compozite 

· deseuri reutilizabile/reciclabile: deseuri de hartie si carton, deseuri de sticla (20 01 02), materiale plastice, metale, pentru care se recomanda colectarea si depozitarea separata, in recipiente adecvate, special destinate, urmand a fi predate catre societati autorizate, in vederea valorificarii.

· deseuri menajere, generate din activitatea personalului.

Nu se evidentiaza activitati de executie in urma carora sa rezulte deseuri care ar reprezenta un pericol potential pentru populatie si mediul inconjurator.

	Denumire deseu
	Cantitate prevazuta a fi generate

tone
	Starea fizica
	Cod privind principal proprietate periculoasa
	Managementul deseurilor
	Mod de stocare temporara

	
	
	
	
	Valorificată
	Eliminată
	Rămasă în stoc
	

	Pamant excavat
	60
	solida
	nepericulos
	x
	-
	-
	Se va folosi pentru terasamente, umplutură între constructii iar stratul vegetal în zonele verzi ale amplasamentului

	Deseuri din activitatea de constructii
	1
	solida
	nepericulos
	
	x
	
	Prin agenti specializati Containere metalice si se va elimina prin grija constructorului pe depozite conforme

	Deseuri ambalaje, deseuri menajere
	0,5


	solida
	nepericulos
	
	x
	
	Prin agenti specializati tomberon


Deșeuri din desfășurarea activității

Deșeurile specifice activitatii de crestere a vacilor de lapte sunt:

-deseuri tip cadavre animale vor fi depozitate in cadrul incintei intr-un container special de unde sunt preluate de catre o firma autorizata in conditiile legislatiei in vigoare. 

-deseuri ambalaje (provenite din utilizarea produselor de uz veterinar, igenizare) - recipiente din plastic, cutii carton) vor fi stocate selectiv in saci de plastic si depozitate temporar in spatiu special amenajat. 

-elemente intepatoare si seringile sunt stocate selectiv in cutii speciale si depozitate temporar in spatiu special destinat; 

-resturi vegetale furajere depozitate pe platforma de maturare, in vederea compostarii, dupa care pot fi folosite ca ingrasamant natural utilizat fertilizant natural. 

- dejectiile animaliere (balegar si urina) generate de cele 66 capete adăpostite stocate conform celor prezentate mai sus. 

  – programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate;

face conform legislaţiei aplicabile, numai în spaţii special amenajate în acest scop.

	Denumire deseu
	Cantitate prevazuta a fi generate/ an
	Starea fizica
	Codul deșeului
	Cod privind principal proprietate periculoasa
	Managementul deseurilor
	Mod de stocare temporara

	
	
	
	
	
	Valorificată
	Eliminată
	Rămasă în stoc
	

	Dejecții de bovine de lapte
	solide: max. 29,1mc semilichide: 48-80mc
	solida

semilichida
	02 01 06
	Nepericulos 
	x
	x
	-
	Se va stoca în:

-bazin pentru dejecții semilichide;

-platformă de stocare a dejecțiilor solide;

O parte se va gestiona și împrăștia cu utilaje proprii pe propriile terenuri, iar excedentul de gunoi care trebuie exportat din fermă se va preda în mod gratuit unui agricultor din zona viitoarei ferme.

	Deseuri de tesuturi animale
	1,0 tona
	solida
	02 01 02
	Nepericulos 
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei intr-un container special de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata 

	Ambalaje de hârtie/carton de la medicamente si vaccinuri

Alte ambalaje de hârtie și carton
	0,8 tone
	solida
	15 01 01
	Nepericulos 
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei in tomberon pentru hartie de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata 

	Ambalaje de materiale plastice de la medicamente si vaccinuri
	0,01 tone
	solida
	15 01 02
	Nepericulos
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei in spatiu inchis, in container de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata

	Alte ambalaje materiale plastice
	0,1 tone
	solida
	15 01 02
	Nepericulos
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei in tomberon pentru plastice de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata

	Ambalaje de lemn
	0,5 tone
	solida
	15 01 03
	Nepericulos
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei pe platforma betonata de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata

	Obiecte ascuțite
	0,001 tone
	solida
	18 02 02*
	Periculos
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei in spatiu inchis, in container de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata

	Deseuri de medicamente
	-
	solida
	18 02 09
	Nepericulos
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei in spatiu inchis, in container de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata

	Deseuri de la tratamente
	0,001
	solida
	18 02 02
	Nepericulos
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei in spatiu inchis, in container de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata

	Ambalaje de la substantele utilizate la igienizare
	0,1 tone
	solida
	15 01 03
	Nepericulos
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei in spatiu inchis, in tomberon de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata

	Deseuri metalice din activitatea de mentenantă
	0,1 tone
	solida
	02 01 10
	Nepericulos 
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei pe platforma betonată/ tomberon pentru metalice de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata

	Tuburi de iluminat
	10 buc
	solida
	20 01 21*
	Periculos 
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei in spatiu inchis in container de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata

	Deseuri menajere
	0, 9 tone
	solida
	20 03 99
	Nepericulos 
	-
	x
	-
	Vor fi depozitate in cadrul incintei in tomberon de unde vor fi preluate de catre o firma autorizata


e) poluarea și alte efecte negative -
APA: 
Indicatori de calitate a apelor evacuate

Apele pluviale, impurificate, epurate, înainte de descărcarea în bazinul de retenție, se vor încadra în următoarele limite maxim admise, conform HG 188/2002, modificat si completat cu HG 352/2005- NTPA 001, astfel:
	Indicatori de calitate
	Unitate de masura
	Valoare limita maxima admisa

	pH
	upH
	6,5 - 8,5

	Materii totale in suspensie
	mg/l
	5,00

	Reziduu filtrabil la 105o C
	mg/l
	500,00

	Substante extractibile cu solventi organici
	mg/l
	5,00


Pentru a nu se produce o poluare accidentala cu hidrocarburi, constructorul va asigura o buna stare tehnica a echipamentelor si micilor utilaje. Carburantii si produsele chimice vor fi stocate in celule etanse.

In timpul realizarii investitiei singurele emisii in atmosfera sunt cele produse de motoarele autovehiculelor si utilajelor din dotarea firmei constructoare. Impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora. 

AER: Limitarea preventiva a emisiilor din autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora si pe toata durata de utilizare a acestora, prin inspectiile tehnice periodice obligatorii. In conditiile de functionare normale si de respectarea  instructiunilor de proiectare, activitatea de transport apa prin conducte nu va afecta factorul de mediu aer. Ca urmare, vor fi luate toate masurile in vederea limitarii generarii de praf, de catre prestatorul lucrarilor de constructii care va avea in vedere ca utilajele utilizate sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic si sa nu genereze noxe peste limitele admise. Substantele poluante pentru atmosfera se vor incadra in valorile limita pentru imisii stabilite de Lg. nr. 104/2011 si STAS 12574/1987 si in valorile limita pentru emisii stabilite de Ord. nr. 462/1993 al MAPM, actualizat 2016;
SOL:  
Nivelul de zgomot se va incadra in limitele impuse de SR 10.009/2017. 
f) riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice - nu este cazul.
g) riscurile pentru sănătatea umană -
Se vor respecta  prevederile Ord. MS nr. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat 2018. 

A fost emisa Notificarea Asistență de Specialitate cu nr. 992/A/14.06.2022, emisă de DSPJ Brașov
2. Amplasarea proiectelor:.
a) utilizarea actuala și aprobata a terenurilor –

Terenul în suprafață de 5404 mp este situat pe teritoriul comunei Măieruș, intravilan, este proprietate privata persoane fizice cu drept de superficie Nussbach Cooperativă Agricolă si are ca folosinta actuala teren curti constructii, conform Certificatelor de urbanism nr. 23 din 20.10.2021 și nr. 24 din 20.10.2021 eliberate de Primaria Comunei Măieruș. 
b) bogatia, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zona și subteranul acestuia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbtie a mediului natural, acordandu-se o atentie speciala următoarelor zone:

I) zonele umede, zone riverane, guri ale raurilor - nu este cazul;
II) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul; 
III) zonele montane și forestiere - nu este cazul;

IV) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional - nu este cazul;
V) zone clasificate sau protejate conform legislatiei în vigoare: zone Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevăzute de legislatia privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III – a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor legislatiei din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și marirea zonelor de protectie sanitara și hidrogiologica – nu este cazul;
VI) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislatia nationala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se considera ca exista astfel de cazuri - nu este cazul;
VII) zone cu densitate mare a populatiei - 
VIII) peisajele si situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu este cazul;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potential:

a) importanta și extinderea spatiala a impactului: zona geografica și dimensiunea populației care poate fi afectată - nu este cazul;

aria geografica și numarul persoanelor afectate - nu este cazul;

b) natura impactului -  nu este cazul;

c) natura transfrontiera a impactului - nu este cazul;

d) intensitatea și complexitatea impactului - impact redus;

e) probabilitatea impactului - redusa, doar pe perioada executarii lucrarilor propuse prin proiect ;
f) debutul, durata, frecventa și reversibilitatea preconizate ale impactului - pe perioada executarii lucrarilor durata impactului va fi scurta.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate -  Exploatatie agricola;

h) posibilitatea de reducere efectiva a impactului - nu este cazul;

II. Motivele pe baza carora s - a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii  adecvate, sunt urmatoarele: 
· proiectul nu intra sub incidenta OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile și completarile ulterioare;

III. Motivele pe baza carora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluarii

impactului asupra corpurilor de apa:
- proiectul propus intra sub incidenta prevederilor art. 48 din Legea apelor 107/1996 conform Avizului nr. ... din .....2021 emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov.

- Conform adresei cu nr. . 9777/TB/24.10.2022 emisa de S. G. A. Brasov, proiectul propus nu necesita elaborarea SEICA.

- Se vor respecta conditiile impuse in Avizul de Gospodarire a Apelor  nr. .... din ......2021 emis de S. G. A. Brasov,
- proiectul propus intră sub incidenta prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor 107/1996 conform Adresei nr, emisa de SGA Brasov. 
Pt. Proiect a fost emis .......cu următoarele condiții:
1) Se va respecta proiectul inaintat spre avizare si conditiile impuse prin certificatul de urbanism;

2) Elaboratorul documentatiei tehnice isi asuma responsabilitatea exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in prezentul proiect, conform Ordinului 828/4.07.2019, Cap. II, Art. 9, alin. 6 la Procedură
3) Bazinele de stocare ape uzate menajere, tehnologice si stocare purin se vor realiza etanse, cu radierul si peretii betonati prevazuti cu hidroizolatie, pentru a evita infiltratii de ape uzate in sol si in acviferul freatic. La punerea in functiune se vor prezenta procesele verbale de verificare a lucrarilor ce vor deveni ascunse;
4) Pe toata perioada de executie a lucrarilor se vor lua masurile care se impun pentru evitarea producerii de poluari accidentale. Orice poluare accidentala produsa de beneficiar va fi anuntata in timp util la dispecerat SGA Brasov telefon 0268/414567;

5) Se interzice depozitarea si/sau aruncarea deseurilor de orice fel pe malurile cursurilor de apa sau in albiile acestora;
6) Orice modificare de solutie se va prezenta in vederea avizarii. In caz contrar avizul se  considera nul;
7) Beneficiarul are obligatia, conform Legii Apelor 107/1996, sa anunte la SGA Brasov data inceperii lucrarilor, cu cel putin 10 (zece) zile inaintea inceperii acestora;
8) Obligatia beneficiarului de a dispune de teren suficient pentru imprastierea fertilizantului pentru cel putin 80 % din cantitatile ce se produc pe parcursul unui an, diferenta pana la 100 % se acopera prin contracte ferme de furnizare catre fermieri agricoli.

9) Obligatia beneficiarului de a se dota cu utilaje si echipamente pentru manipularea, transportul si administrarea in camp a fertilizantului.    

10)  Conform Ordin 242/2005, beneficiarul are obligatia sa realizeze monitorizarea calitatii acviferului freatic, prin realizarea a doua foraje de observatii, conform studiului hidrogeologic preliminar, amplasate amonte si aval de laguna dejectii, pe directia de curgere a acviferului freatic. 
11)  Sã realizeze şi sã respecte Planul de Management al Dejectiilor şi Deşeurilor în conform prevederilor legale în vigoare:
· Ordonanta 47/2005 privind neutralizarea deşeurilor de origine animalã; 

· O.M. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de actiune tehnic pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;    

· O.M. 242/2005 pentru aprobarea organizãrii Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi;

· H.G. 964/2000 cu completãrile ulterioare (HG 210/2007) privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor împotriva poluãrii cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

- Codul de bune practici agricole-aprobat cu Ordinul MMAP nr. 333/165/2021.
- Codul de bune practici in ferma - aprobat cu Ordinul MMAP nr. 942/2016.

      12). La finalizarea lucrarilor beneficiarul este obligat sa prezinte la SGA Brasov documentatie tehnica de fundamentare, intocmita de catre o firma atestata MAP, pentru obtinerea autorizatiei de gospodarire a apelor.
Avizul de gospodãrire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toatã durata de realizare a lucrãrilor, daca execuţia acestora au început în cel mult 24 luni de la data emiterii acestuia şi dacã au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar avizul îşi pierde valabilitatea.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage rãspunderea administrativã dupã caz, precum şi rãspunderea civilã sau penalã conform prevederilor Legii Apelor nr. 107 din 1996 cu modificările și completările ulterioare.

Conditiile de realizare a proiectului:
1) Se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, privind protectia mediului;

2) Se vor scoate din circuitul agricol si se vor trece in intravilan suprafetele destinate amplasarii constructiilor;

3) Pe tot parcursul execuție lucrărilor se vor respecta prevederile legislatiei de mediu în vigoare, conditiile impuse prin toate actele de reglementare emise de autoritatile implicate si proiectul înaintat spre avizare;

4) Se va evita afectarea de catre infrastructura temporara, creata in perioada de desfasurare a proiectului, a altor suprafeţe decât cele pentru care a fost emisă prezenta aprobare de dezvoltare;

5) Drumurile de acces si tehnologice, toate zonele a caror suprafata (invelisul vegetal) a fost afectata, vor fi refacute si vor fi redate folosintelor initiale;

6) Raspunderea pentru refacerea amplasamentului, drumurilor de acces si tehnologice, etc. revine în totalitate titularului de proiect;

7) Se va acorda atenţie manevrării utilajelor în apropierea zonelor locuite; Se vor lua masuri corespunzatoare de a nu degrada sau ocupa terenul din zona limitrofa; 

8) Deșeurile rezultate la faza de implementare a proiectului vor fi colectate selectiv, cu posibilităţi de eliminare/valorificare cu societăţi autorizate; vor fi evacuate ritmic, fără a bloca căile de acces pietonale și stradale;

9) Se va evita depozitarea necontrolata a deșeurilor rezultate;

10) Se va asigura salubrizarea zonei și mentinerea curateniei pe traseul drumurilor de acces, pe toata perioada realizarii lucrărilor;

11) Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului, prin depozitarea pe suprafeţe impermeabile a materialelor și a deșeurilor rezultate în urma implementarii proiectului;

12)  Vor fi luate măsuri pentru limitarea vibratiilor produse de sapatura prin utilizarea de tehnologii performante de execuție și de fundare, în vederea încadrarii valorilor parametrilor vibratiilor în limitele admisibile stabilite de SR 12025-2/94;
13)  Pentru evitarea poluarii accidentale cu materiale periculoase (scurgeri accidentale de combustibili, de ulei de motor), reparatiile mijloaceor de transport/utilajelor se vor executa doar la societati autorizate.

14)  In vederea mentinerii calitatii aerului, in parametri optimi, in zona amplasamentului, se vor respecta următoarele conditii:
·  utilizarea apei, pentru suprimarea prafului in cantitatile, frecventa si proportiile necesare, in zona de lucru, la sfarsitul fiecarei saptamani de lucru, daca nu se vor desfasura operatiuni active mai mult de doua zile consecutiv;

·  pe spatiile verzi, acolo unde, pentru efectuarea lucrarilor, s-a îndepartat stratul vegetal, la finalizarea acestora, vegetatia va fi replantata;
·  minimizarea activitatilor generatoare de praf (taiere, spargerea betonului, etc.);
·  se vor lua masuri de acoperire, ingradire, inchidere a stocurilor de materiale de constructie sau deșeuri, pentru prevenirea imprastierii cauzata de vant;
·  curatarea rotilor vehiculelor care ies de pe santier;
15) Oprirea motoarelor tuturor vehiculelor aflate în stationare, în zona santierului;

16) Respectarea duratei de executie a proiectului astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie cat mai redus ca timp;
17)  In cazul unor poluari accidentale proiectantul şi constructorul raspund in solidar;

18)  Nu se vor evacua ape uzate neepurate sau insuficient epurate în emisari naturali, canale de desecare, rigole stradale sau freatice atat pe perioada executiei lucrarilor cat si dupa aceasta;

19) Se vor respecta prevederile HG 1756/2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizarii în exteriorul cladirilor, fiind admisa doar folosirea echipamentelor ce poarta inscriptionat in mod vizibil, lizibil și de nesters marcajul european de conformitate CE, insotit de indicarea nivelului garantat al puterii sonore;
20)  Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru deplasarea vehiculelor care transporta materiale de constructie care pot elibera în atmosfera particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cat posibil cu vehicule dotate cu prelate; 

21)  Transportul materialelor si transportul utilajelor grele se va realiza pe traseele stabilite, astfel incat sa nu creeze disconfort locuitorilor din zona;

22)  Titularul proiectului raspunde pentru refacerea zonelor afectate de implementarea proiectului;

23) Terenul afectat temporar de lucrari, va fi adus la starea initiala de utilizare;
In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006 privind protectia mediului, cu modificările si completările ulterioare - "Art. 15 alin (2) lit a - «Titularii proiectelor au obligatia de a notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, inainte de realizarea modificarii»;
Conform art. 21, alin.(4) din OUG. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare ”raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatilor competente pentru protecţia mediului și  a publicului revine titularului proiectului”.

Conform prevederilor Legii nr. 292/2018 :

 - anexa 5, art. 43, alin. (3) la finalizarea proiectelor publice si private care au facut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competenta pentru protectia mediului care a parcurs procedura verifica respectarea prevederilor deciziei etapei de incadrare; 

 - anexa 5, art. 43 alin. (4) procesul - verbal intocmit in situatia prevazuta la alin. (3) se anexeaza si face parte integranta din procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

    - anexa 5, art. 34, alin. (1) titularul de proiect are obligația de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu și anterior emiterii aprobarii de dezvoltare;

    - anexa 5, art. 34, alin (2) notificarea prevazuta la alin. (1), insotita de raportul de verificare intocmit in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 292/2018 de catre verificatorul de proiecte atestat in conditiile legii pentru cerinta esentiala D) igiena, sanatate si mediu inconjurator prevazuta la art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2264/2018 sau dupa caz de punctul de vedere al autoritatii competente emitente a aprobarii de dezvoltare conform art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 292/2018, se depune în termen de 10 zile de la data aparitiei necesitatii modificarii/extinderii; 

   - art. 18, alin. (13 ) in cazul in care una dintre deciziile prevazute la alin. (8) si (9) nu se emite in termen de 5 ani de la emiterea acordului de mediu, titularul proiectului este obligat     sa se adreseze autoritatii de mediu emitente in vederea confirmarii faptului ca acordul de mediu nu este depasit.

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificata si completata;

- ORDIN 333/165/2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii  cu nitrati proveniti din surse agricole, precum si a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole;

- ORD. 990/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;

- Regulamentul (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentul CE nr.1774/2002 (regulament privind subprodusele de origine animală); 

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procesului de evaluare a impactului asupra mediului de evaluare adecvata si de evaluare asupra corpurilor de apa.

Dupa intocmirea procesului verbal de constatare a respectarii conditiilor de realizare a proiectului societatea care va desfasura activitatea in urma implementarii acestuia, are obligatia de a solicita si obtine autorizatia de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într - un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându - se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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